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IV. Stromende Eewegung der Gase und Dampfe.
iiber dem Rohtdurchmesses oder diesen sehr groB vorstellt, so sieht man ein daB die Ableitungen voile Gultigkeit behalten fur einen Korper, der in einem unbegrenzten LuftStrom mit paralleler, wirbelfreier Stromung ruht. Praktisch sehr wichtig ist die Umkehrung dieses Falles, fiir den die gleichen Rege'n
gelten, namlich die JBe-wegung eines Korpers in einer ruhenden, unbegrenzten Gasmasse. Zum Verstandnis der Gesefcze des Luftwiderstandes bil-den die obigen Erorte-rungen eine wichtige Grundlage.
Wirbelfreie Bewe-gung, also in Strom-linien, wird im iibrigen in den Ableitungen des Abschnitts 60 und der
Fig. 105.
folgenden uberall vorausgesetzt.   Die Abweichungen   davon werden  spaterhin durch die sogenannten Widerstandskoeffizienten in Rechnung gestellt.
Fig. 105 zeigt fiir einen bestimmten Fall die berechnete und die ge-messene Druckverteilung im Luftstrom1).
63. Stromung mit beliebig grofien Druck- und Gesehwindigkeits-
andcrungen.
Die allgemeine Beziehung zwischen Anderungen des Druckes und der Geschwindigkeit in der widerstandsfreien (und wirbelfreien) Stromung lautet nach Abschnitt 60
9
oder
Die gleichzeitige Anderung von Druck, Volumen und Temperatur in einer solchen Stromung folgt dem adiabatischen Gesetz. Stellt also
Fig. 101 die adiabatische Druckvolumenkurve dar (fiir beliebige Gase
(3 \ —) der Stromungs-2 g/
energie gleich dem schraffierten Flachenstreifen.
Sinkt der Druck zwischen zwei beliebigen Querschnitten von ^?0 auf p, so erhalt man durch Summation der aufeinanderfolgenden Anderungen
r    _w*   w*
a) Zeitschr. f. Flugtechnik u. Motorluftsch. 1910 u. 1911, G. Fuhrmann, Widerstands- und Druckmessungen an Ballonmodellen (Gottinger Modellver-suchBanstalt).r-hiilt. Man kann loicht erkennen, daB dieser Druck gleich Null ist. Betrachtet man namlich den Teil einer Stromrohre zwischen zwei Querschnitten A und B in weiter Entfernung vor und nach dem Korper, Fig. 104, BO erleidet die Rohre in der Stromrichtung keinen Druck durch die Fliissigkeit, weil diese zwischen der Ein- und Austrittsstelle aus der Stromrohre weder Richtung noch GroBe ihrer Geschwindigkeit andert, somit nach Abschn. 87 weder Aktions- noch Re-aktionskrafte auf die Rohre wirken. Dies gilt aber auch fiir die unmittelbar am Korper anliegende Stromrohre, die man als einen Teil des Korpers be-trachten kann und somit fiir den Korper solbst. Auch daraus, daB in der Fliissigkeit beim Voriibergang kein Energieverbrauch stattfmdet, kann man den gleichen SchluB ziehen.
